PRAVILNIK
O FAKTORIMA KONVERZIJE FINALNE ENERGIJE U PRIMARNU
| FAKTORIMA EMISIJE UGLJEN DIOKSIDA

(,Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 i 6/2023)

Clan 1

Ovim pravilnikom propisuju se faktori konverzije koji se koriste za obracun konverzije finalne energije u primarnu,
kao i faktori emisije ugljendioksida.

Clan 2

Faktori iz ¢lana 1. ovog pravilnika koriste se za potrebe proracuna usteda energije, potrosnje energije, proracuna
koji su neophodni za izradu godidnjeg izveStaja o ostvarivanju ciljeva ustede energije obveznika sistema
energetskog menadzmenta, kao i drugih proracuna u skladu sa zakonom kojim se ureduju energetska efikasnost
i racionalna upotreba energije.

Clan 3
Vrednosti faktora iz ¢lana 1. stav 1. ovog pravilnika navedene su u Prilogu - Faktori konverzije finalne energije u
primarnu i faktori emisije ugljendioksida po jedinci finalne energije i jedinici energije/energenta, koji je odStampan
uz ovaj pravilnik i €ini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog).

Faktor konverzije finalne energije u primarnu za energente ima vrednost 1.

Izuzetno od stava 1. ovog €lana, za izradu proracuna iz €lana 2. ovog pravilnika mogu se Koristiti i podaci koje
dostavi snabdevac energentima, pri éemu je potrebno dokumentovati izvor podataka koji se koriste.

Clan 4

Faktor konverzije finalne energije u primarnu za toplotnu energiju dobijenu iz sistema daljinskog grejanja, osim
koris¢enjem vrednosti faktora konverzije iz Priloga, moze se izraCunati i primenom sledece formule:

PEF = fPR!M.gorivo/energl'ia
Nsys

gde su:

fermgonvaenergia - faKtOr konverzije finalne energije u primarnu za gorivo/energiju koja se koristi u sistemu daljinskog
grejanja, u skladu sa Prilogom i

N«s - Stepen korisnosti sistema daljinskog grejanja za koji se odreduje faktor konverzije.
Clan 5

Faktor konverzije finalne energije u primarnu za toplotnu energiju dobijenu iz sopstvene proizvodnje izraCunava
se primenom sledece formule:



v _ JPRIM,gorivo/energija
PEF = 9 / gt

nre

gde su:

fermaorvorenergia - fAKEOr konverzije finalne energije u primarnu za gorivo/energiju koja se koristi u sistemu za dobijanje
toplotne energije za grejanje (individualna kotlarnica ili drugi sopstveni sistem) u skladu sa Prilogom i

nre - stepen korisnosti sistema koji koristi gorivo/energent za dobijanje toplotne energije.

Clan 6
Za potrebe proracuna iz €lana 2. ovog pravilnika mogu se Koristiti i faktori konverzije finalne energije u primarnu
i faktori emisije ugljendioksida za toplotnu energiju i elektri€nu energiju, koji nisu navedeni u Prilogu, ako su
zasnovani na dokumentovanim potvrdama ili deklaracijama, koje se odnose na toplotnu moc¢ energenta i dobijeni

opSteprihvacenim metodama za proracun faktora konverzije finalne energije u primarnu i faktora emisije
ugljiendioksida koje se koriste u Evropskoj uniji.

Clan7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Prilog

FAKTORI KONVERZIJE FINALNE ENERGIJE U PRIMARNU | FAKTORI EMISIJE
UGLJENDIOKSIDA PO JEDINCI FINALNE ENERGIJE | JEDINICI
ENERGIJE/ENERGENTA
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